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Дизайн и функциональность XXI века 

Немецкое качество

Высокая гарантия
Официальный дистрибьютор 

195112, С.-Петербург, пр. Шаумяна, 18, офис 303.

Тел.: (812) 528-96-57, факс (812) 528-96-67


Инструкция по сборке и эксплуатации

19-дюймовых распределительных шкафов

ApraNet

Общее предназначение

1. 19-дюймовые распределительные шкафы компании ApraNet предназначены для размещения пассивного оборудования, обслуживающего локально-вычислительные, телефонные или охранные системы, такого как кроссовые панели, коммутационные панели, оптические полки и пр.

2. В шкафах данного типа может размещаться активное оборудование для хранения, отображения или маршрутизации данных, например сервера, концентраторы, мониторы, мини АТС  и пр.

3. Так же допускается установка источников питания, источников бесперебойного питания, сетевых фильтров и пр. 

Внешний вид изделия
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Упаковка

Шкафы ApraNet упаковываются и поставляются в 2-х упаковках, отличающихся друг от друга размерами

1. Упаковка меньшего размера содержит в себе элементы цоколя, крыши, пола, инструкцию и крепеж 

2. Упаковка большого размера содержит в себе элементы рамы шкафа, двери, боковые панели, направляющие, декоративные элементы углов шкафа

Комплектация шкафа

1. Упаковка малого размера:

· Цоколь 600 или 800 мм, передняя часть – 1 шт.

· Цоколь 600 или 800 мм, задняя часть – 1 шт.

· Цоколь 600, 800, 900 или 1000 мм, боковая часть – 2 шт.

· Элемент для фиксирования направляющих шкафа – 4 шт.

· Элемент крыши и пола (взаимозаменяемы) – 2 шт.

· Фиксатор боковых панелей – 2 шт.

· Комплект крепежа в упаковке – 1 уп.

· Инструкция по сборке – 1 шт.

2. Упаковка большого размера:

· Дверь передняя со стеклом – 1шт.

· Дверь задняя, металлическая – 1 шт.

· Боковая панель, металлическая – 2 шт.

· Направляющая рамы шкафа – 4 шт.

· Направляющая для размещаемого оборудования – 4 шт.

· Поперечина рамы шкафа – 4 шт.

· Декоративный элемент углов шкафа – 4 шт.

3. Упаковка крепежа:

· Провод заземления дверей шкафа, 400 мм – 2 шт.

· Провод заземления боковых панелей шкафа, 220 мм – 2 шт.

· Резинка для защиты острых граней кабельных вводов – около 2-х метров

· Регулируемая нога шкафа – 4 шт.

· Петля навесная для передней и задней двери шкафа – 4 шт.

· Шпилька для фиксирования передней и задней двери на петлях – 4 шт.

· Фиксирующий замок для боковин шкафа и задней двери – 5 шт.

· Гайка для установки фиксирующих замков на боковинах и задней двери – 5 шт.

· Ключ для фиксирующих замков – 2 шт.

· Пластина 80х80 мм с 3-я отверстиями Ø9 мм для установки ног шкафа – 4 шт.

· Ручка с замком и набором крепежа для установки на передней двери – 1 компл.

· Наклейка с фирменным логотипом ApraNet – 1 шт.

· Ключ 6-гранник – 1 шт.

· Винт под 6-гранный ключ М8х20 – 8 шт.

· Винт под 6-гранный ключ М4х16 – 8 шт.

· Винт под крестовую отвертку М4х12 - 9 шт.

· Винт под крестовую отвертку М6х16 – 25 шт.

· Винт утопляемый под крестовую отвертку М4х12 – 10 шт.

· Саморез, 16 мм – 2 шт.

· Гайка М4 – 16 шт.

· Гайка М6 – 8 шт.

· Гайка М6 с суппортом – 8 шт.*

· Квадратная гайка с упором и отверстием М8 – 8 шт.

· Гроверная шайба под винт М4 – 19 шт.

· Шайба под винт М6 – 9 шт.

· Резиновый упор – 6 шт.

Порядок сборки шкафа:

Сборка шкафа осуществляется в несколько основных этапов

· Сборка цоколя

· Сборка рамы шкафа и направляющих

· Установка крыши и боковых панелей

· Навес дверей

· Установка декоративных угловых элементов

I этап.

Сборка цоколя.

1. Для начала необходимо установить регулируемую ногу шкафа в металлическую пластину 80х80 с тремя отверстиями. Пластиковая часть ноги должна находиться со стороны выступающей на пластине гайки.

2. Далее следует расположить 4 части цоколя (переднюю с перфорацией, заднюю с кабельными вводами, боковые глухие) квадратом (для шкафов 600х600 и 800х800), либо прямоугольником (для всех остальных типов). Все части скручиваются друг с другом при помощи 8-и винтов М4х12
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Рис.1. Расположение частей цоколя перед сборкой

3. Затем следует установить собранные в п.1 пластины с ногами на собранный цоколь при помощи винтов М6х16

4. После этого устанавливается элемент пола сверху на собранный цоколь. Установка производится на полу, элемент пола должен устанавливаться на цоколь своей плоской частью, выступающие 4 металлических столбика должны быть направлены вверх. Следует обратить внимание на перфорацию пластин кабельного ввода. Пластины должны быть направлены параллельно ширине шкафа. На данном этапе элемент пола не фиксируется на цоколе.
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Рис.2. Правильное расположение элемента пола

II этап.

Сборка рамы шкафа и направляющих.

1. Необходимо распаковать большую упаковку. Двери и боковые панели следует отложить в сторону, они понадобятся гораздо позже.
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Рис.3. Элемент каркаса шкафа

2. Необходимо установить 4 элемента каркаса шкафа на собранный цоколь с элементом пола. Элементы каркаса устанавливаются в выступающие столбики до упора. Та часть элемента каркаса, которая имеет 2-х сторонах прямоугольную перфорацию по всей длине, должна смотреть внутрь шкафа. Та часть, которая по всей длине имеет просверленные отверстия, должна выходить на внешний угол шкафа.
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Рис.4.  Правильное расположение каркаса на цоколе

3. На пол с установленными элементами каркаса следует установить верхнюю часть шкафа (крышу), которая устанавливается по такому же принципу, что и нижняя (пол).

4. Следует зафиксировать крышу и пол шкафа на элементах каркаса. Для этого необходимо заложить прямоугольную гайку с упорами в каркас через прямоугольную перфорацию. Затем через отверстие в крыше или полу пропустить винт под 6-гранный
ключ М8х20 и зафиксировать его на гайке с максимальным усилием. Таким образом следует установить 8 винтов и 8 гаек (4 – крыша, 4 – пол). Конструкция гайки выполнена таким образом, что она (гайка) может устанавливаться в каркас только в одном положении. Если гайка не пролезает в отверстие или гайку не состыковать с винтом, значит установлена она неправильно.
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Рис.5. Установка фиксирующей гайки                                Рис.6. Фиксирующая гайка в комплекте

5. Готовый каркас с полом и крышей можно зафиксировать на цоколе. Фиксируется каркас на цоколь 8-ю винтами М6х16 с использованием шайб под винт М6.
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Рис.7. Место установки винтов для крепления каркаса на цоколь

6. После установки каркаса необходимо установить 4 опоры для направляющих*. Изначально опоры упакованы в коробке с полом и крышей. Для начала необходимо установить гайки М6 с суппортом в раму шкафа. 4 гайки устанавливаются в 5-е прямоугольные отверстия сверху шкафа, 4 гайки – в 10-е снизу. Необходимо устанавливать суппорта гаек до щелчка. После установки гаек, необходимо установить опоры для направляющих и зафиксировать их на гайках винтами М6х16. Конструкция гайки выполнена  таким образом, что при затягивании винта, гайка выламывается из суппорта и сама фиксируется должным образом внутри элемента каркаса. При установки опор для направляющих необходимо убедиться, что захваты самих опор зашли в соответствующие места на элементе каркаса.
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Рис.8. Опора для направляющих



Рис.9. Правильность установки гайки с суппортом
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Рис.10. Крепление опор для направляющих на каркасе

7. Следующим действием является установка направляющих для размещаемого в шкафу 19-дюймового оборудования. Направляющие устанавливаются винтами под 6-гранный ключ М4х16 с гайками М4 и гроверными шайбами под винт М4. Глубина установки направляющих выбирается в зависимости от того, какое оборудование будет использоваться в шкафу. Особое внимание следует уделить правильности установки самих направляющих!
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Рис.11. Размещение направляющих на опорах

III этап.

Навес боковых панелей.

1. Перед навесом боковых панелей необходимо установить на них фиксирующие замки и фиксаторы боковых панелей.

2. В нижнюю часть боковых панелей вварены по 3 медных шпильки, на которые необходимо установить фиксаторы боковых панелей. Установка производится гайками М6. Фиксаторы боковых панелей снабжены крюками, которые должны быть направлены от цента к краю самих панелей. 

3. Затем необходимо установить по 2 фиксирующих замка на каждую панель. Для этого необходимо поместить сам замок в соответствующее отверстие на панели языком внутрь. Замок необходимо закрепить гайкой для фиксирующих замков. Следует обратить внимание, что на одной стороне гайки имеются выступающие «стрелочки». Эти «стрелочки» играют роль гроверной шайбы и следует накручивать гайку «стрелочками» к боковой панели шкафа. В случае необходимости подтяните язычок крестовой отверткой.

4. Установите панели на шкаф, зацепив сначала крюки за выступ пола шкафа, а затем закройте фиксирующие замки при помощи ключа.

IV этап.

Навес передней и задней дверей.

1. Перед началом установки дверей необходимо проделать подготовительную работу, а именно:

· Установить петли на каркас шкафа

· Установить замки, ручки и прочие навесные приспособления на сами двери

2. В первую очередь необходимо установить петли для дверей на каркас шкафа. Петли устанавливаются при помощи утопляемых винтов М4х12, гаек М4 и гроверных шайб под винт М4. Петли устанавливаются на каркас шкафа в 4 и 5 отверстия сверху и аналогично снизу. При установке петель следует обращать внимание на шпильку петли. Шляпка шпильки должна смотреть вверх для всех петель. 
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Рис.12. Правильно установленная петля двери шкафа

3. На заднюю дверь необходимо установить фиксирующий замок по тому же принципу, что и на боковые панели. 

4. Так же на заднюю дверь устанавливаются 3 резиновых упора и один длинный провод заземления. Резиновые упоры необходимы для предотвращения ударов двери об каркас шкафа, заземляющий провод крепится к двери гайком М6.

5.  Далее необходимо подготовить переднюю дверь шкафа к установке. Для этого необходимо установить 3 резиновых упора на дверь и провод заземления точно так же, как и на заднюю дверь. 

6. Затем следует установка ручки с замком. Ручка с замком и необходимым крепежом запаивается в отдельный пакет и имеет абсолютно простои и интуитивно понятный метод установки. Для начала необходимо поместить ручку в прямоугольное отверстие двери шкафа и зафиксировать ее при помощи 3-х пластиковых пластин саморезами. Затем необходимо повернуть ручку вниз и установить язык замка под углом в 90 градусов по отношению к ручке в последовательности стопорная шайба-язык-винт.

7. Заключительная операция этого этапа – установка дверей на петли при помощи шпилек.

V этап.

Установка декоративных элементов. Заключительный этап.

1. Одно из самых последних действий по сборке шкафа – установка декоративных цветных элементов, которые просто защелкиваются на каркасе шкафа.

2. При необходимости удаляются заглушки кабельных вводов в цоколе, полу или крыше. Края кабельных вводов обязательно прокладываются защитными резинками.

3. Необходимо отрегулировать высоту ножек шкафа для придания последнему устойчивости.

Приложение 1

Дополнения и изменения по сборке для вариантов шкафов с размерами 600х600


Шкафы шириной 600 мм имеют некоторые отличия от шкафов шириной 800  мм в  коструктиве элементов для установки направляющих.


В комплекты шкафов шириной 600 мм не входят гайки с суппортом для элементов, на которые устанавливаются направляющие.

 
Пункт 6 раздела «Этап II. Сборка рамы шкафа и направляющих» для шкафов шириной 600 мм выглядит следующим образом:

6. После установки каркаса необходимо установить 4 опоры для направляющих. Изначально опоры упакованы в коробке с полом и крышей. Для начала необходимо установить опоры на угловые каркасы шкафа и зафиксировать их при помощи саморезов или винтов, входящих в комплект. Высота установки опор выбирается произвольно.
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Рис.8. Опора для направляющих с установленными направляющими

Рис.9. Фиксирование опоры для направляющих

Редакция 1.  Подготовлено и распечатано ООО «фирма Мэйдекс». 2007.
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